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Tutti i nostri modelli sono conformi alle direttive Europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2002/108/CE,
relative alla riduzione dell’uso di materiali nocivi nelle apparecchiature elettroniche,
nonché allo smaltimento delle stesse.

Inoltre sono caratterizzati dall’esclusivo design italiano.
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- IM1070.NE

- IM1070.GL.NE

Cassa in aciaio lucida
Ghiera zigrinata lucida

.NE - IM1070.SI.NE.

- IM1070.BL.BL

- Movimento Miyota OS20
- Cinturino in pelle cocco

Vetro minerale leggermente bombato

Fondello serrato a vite WR 5 ATM

- IM1070.NE.NE

Quadrante opaco con lavorazione
Index in UP con inserto luminescente



IM1069

- IM1069.NE.NE - IM1069.SI.NE

- IM1069.SI.NE

- IM1069.NE.NE.RG - IM1069.TM.TM.RG

- Cassa in acciaio lucida

C = Vetro minerale piatto

- Movimento Miyota OS20
- Cinturino in pelle cocco

- Quadrante opaco con lavorazione
- Occhio crono a ore 6 in madre perla

C - Fondello serrato a vite WR 5 ATM = Numeri in UP
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- IM1075.NE.NE

- IM1075.BI.NE

Cassa in acciaio lucida

Ghiera in acciaio satinata con viti
Vetro minerale piatto

Fondello serrato a pressione WR 5 ATM

- IM1075.BI1.BI

- IM1075.NE.RG

- Movimento Miyota OS20
- Cinturino in pelle forato

- IM1075.BI.NE

Quadrante lucido con texture opaca
Indici applicati in rilievo

con inserto luminescente

Cronografi incavati



IMT1068

IM1068.SI.NE

IM1068.NE.RG

Cassa in acciaio, variante rose gold
Ghiera in acciaio lucido o nero
Vetro minerale piatto

Fondello serrato a vite WR 5 ATM

IM1068.NE.NE.AC

IM1068.NE.NE.RS

Movimento Miyota OS20
Cinturino in pelle cocco

Quadrante lucido
index applicati in rilievo
con inserto luminescente

- IM1068.NE.RG
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- IM1066.BI.NE - IM1066.NE.NE - IM1066.BL.BL

- IM1066.BI.AC - IM1066.NE.AC - IM1066.BL.AC

= Cassa in acciaio lucida e satinata - Movimento Miyota OS20
= Ghiera lucida con scala tachimetrica - Corona serrata a vite
- Vetro minerale bombato - Cinturino in pelle cocco

- Fondello inciso, serrato a vite WR 5 ATM - Bracciale in acciaio

- IM1066.NE.AC

Quadrante lucido
Index applicati in in rilievo
con inserto luminescente



IM 1072

IM1072.NE.AC

IM1072.BI.NE.AC

Cassa in acciaio lucido
Vetro minerale piatto
Fondello serrato a vite
WR 10 ATM

IM1072.BI.AC

Movimento Miyota JS00
Bracciale in acciaio solido

Quadrante opaco
Index applicati in rilievo
con inserto luminescente

- IM1072.BI.NE.AC
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- IM1079.BJ.NE

Cassa in acciaio lucido

Vetro in plexigass

Fondello serrato a vite con oblod
WR 3 ATM

- IM1079.SI.NE

- IM1079.NE.NE

- IM1079.BJ.MA

- Movimento Automatico Miyota 8215
- Cinturino in pelle rettile

Quadrante satinato
Numeri e Index in UP



IM1061.BJ.AC

IM1061.51.AC

Cassa in acciaio lucido
Ghiera satinata

Vetro minerale curvo
Fondello serrato a pressione

IMTO6 1

IM1061.NE.AC

IM1061.51.RG.MA

Movimento Miyota OS20
Bracciale in acciaio
Cinturino in pelle cocco

Quadrante con guilloche
Numeri applicati in rilievo

-IM1061.NE.RG.NE
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- IM1041.BI.NE.PL

- IM1041.BILAC

Cassa in acciaio lucida e satinata
Vetro minerale piatto

Fondello serrato a vite

W.R. 10 ATM

- IM1041.NE.NE.PL

- IM1041.NE.AC

- IM1041.BILAC

- Movimento Miyota OS20
- Bracciale in acciaio solido
- Cintfurino in pelle liscia

- Quadrante bianco lucido o nero sunray
- Corona serrata a vite
- indici e numeri applicati in rilievo

con inserto luminescente






